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FieldCam FC-2000

仕 様

PLAN 別 PLAN A

型式 FC-2000

静止画解像度 2400万画素/1200万画素/1000万画素/800万画素/500万画素

動画解像度@フレームレート

2K(2560×1440）@30fps

FHD (1920x1080p) @60fps

HD (1280x720p) @60fps

WVGA (800x480p) @60fps

トリガースピード 0.4秒

画角(水平×垂直角) 52× 42°

夜間照射 赤外線ノーグロー (940nm)

ディスプレイ 2.0インチカラー

メモリーカードSDHC 最大 32GB 標準サイズ（別売）

トリガー モーションセンサー / タイマー (タイムラプス)/SMSコマンド遠隔操作

センサー感度 設定可 (高/中/低/オフ)

センサー反応距離 最大 25 m

赤外線LED照射距離 最大 20 m

温度 −20 - +60℃ (動作)    −30 - +70℃ (保管) ※結露なきこと

インターバル 0秒 – 60 分

タイムラプス間隔
30秒 – 60秒/1 分–60 分/1 時間 - 8 時間

12,24時間（契約プランにより変動あり）

連続撮影 1–10枚

動画撮影時間
5秒-1分

※FWにより異なる場合があります

電源 単3電池 12本 (1.5v AA)/ 外部ポート(6VDC) 乾電池は付属いたしません

録音機能 あり（ON/OFF可）

取付 ストラップ（付属） 三脚（別売）パイソンロック（別売）

重量（単三乾電池12本設置時） 480g（750g）

本体サイズ 高さ152mmx幅123mm×厚み70mm（＋アンテナ高188mm）

カメラネジ ２箇所（カメラ背面、カメラ下部）1/4インチサイズ

動作湿度 5% - 90%

カメラ内部

カメラ背面

※乾電池は別売です
※充電式電池は低電圧のため使用できません

SDカード

SIMカード

電源スイッチ

IMEI番号
（個体識別用番号）

カメラ本体

使用時は必
ずアンテナ
を取り付け
てください。

赤外線LED

レンズ

人感センサー

外部電源端子
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VGT-FC201 セキュリティボックス（FC-2000用）

セキュリティボックスはFC-2000用の盗難防止オプション品です。
このセキュリティボックスにカメラ入れてケーブルロック等のカギを側面にある
穴から通し、樹木に巻き付けることでセキュリティボックスが開閉できなくなり、
カメラ本体やSDカード、SIMカードを盗難から守ります。

サイズ 外径 縦 172(192)x 横 136 x 奥行 82mm
重量 1000g

パドロック用の穴

ケーブルロック用の穴

長尺のケーブルロックで、
樹木や単管などに巻き付け、
防犯対策をおこないます。

カメラメンテナンス用に、
開閉が可能な短めのケーブルのロックを、
使用します。
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VGT-FC202 ケーブルロック

ケーブルロックはFieldCam FC-2000を盗難から防止するためのケーブルキーで
す。1本あたり180gと軽量で複数個を持ち歩く場合でも従来品より体力を消耗し
ません。
太さ直径4.8mmのため一見、細く貧弱に見えますが細いワイヤーを編んで束に
なっているため、力を加えるとワイヤーが均等に分散されペンチやニッパーでは
切断することは困難です。
ケーブルを最初から最後まで通す必要がないため、取り付け、取り外しの時間を
大幅に削減でき、効率的な作業を行うことができます。

仕様
同梱物：ケーブルロック本体、ベルクロストラップ、取扱説明書
長さ（ケーブル部）：200cm
太さ（直径）：4.8mm
重さ ：180g

４桁番号キー
鍵を持ち歩いたり紛失することも
ありません。
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VGT-FC203 パドロック

パドロックはFieldCam FC-2000用の南京錠です。
盗難防止用にセキュリティボックスと併用することや、カメラ本体の開
閉を抑止することができます。

暗証番号は下側のリセットボタンをボールペンなどで押しながら番号を
セットし、リセットボタンを離すことで変更できます。

<サイズ>
本体：45×30mm
ワイヤー部：全長145×太さ3mm

<素材>
本体：スチール

<その他>
TSAロック機能付

カメラ本体への取付け

セキュリティボック
スへの取付け
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VGT-FC204 防水キャップ

防水キャップはFieldCam FC-2000を雨から守る防雨カバーです。
屋外での使用によるカメラ故障の約7割は雨の浸水による基板上の
部品のサビです。
防水キャップを装着することで故障率を大幅に軽減することができ
ます。

※本製品はFieldCam FC-2000用に設計されており、他のモデルでは利用できません。
※防水キャップ装着時は背面の穴に太さ直径5mm以上のケーブルロックは通らなくなり
ます。

サイズ 外径 横 165 x 縦 35 x 奥行 90mm
重量 160g
素材 シリコン

カメラ本体は付属いたしません。

※防水キャップ装着時
は背面の穴に太さ直径
5mm以上のケーブル
ロックは通らなくなり
ます。
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VGT-FC205 ダイレクトカメラブラケット

FieldCam FC-2000に直接取り付け、樹木等へ固定するブラケットで
す。
水平角最大60°(樹木に対してネジを垂直にした状態)、縦方向に傾斜
角最大180°と調整幅が大きく、高い位置からカメラを下向きに設置す
る用途に適しています。

取り外し可能なボール式ネジ部はカメラ本体と簡単迅速に接続できま
す。
また、ボール式稼働部は自由な角度で固定できます。

仕様
・サイズ 85x80x50mm(ネジ長含まず)
・重量 220g(本体のみ)
・ストラップ 25x1800mm
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VGT-FC206 スイベルブラケット（樹木取付キット）

樹木取付キット

FieldCam FC-2000にセキュリティボックスを取り付けた状態で樹木に固定し、
角度を調整できる頑丈なブラケットです。水平角最大60°、傾斜角最大90°と調
整幅が大きいため簡単にカメラの方向を調整できます。
樹木に取り付ける場合はラチェット式ストラップ付を選択してください。単管
に固定する場合はUボルトが付属した単管取付キットをお勧めいたします。

取り外し可能なボール式ネジ部はセキュリティボックス背面部と簡単、迅速に
接続できます。またボール式稼働部は自由な角度で固定できます。
セキュリティボックス背面側に直接取り付けるためカメラのSDカード交換や電
池交換の際はブラケットを取り外す必要がありません。

■構成品
・スイベルブラケット 1個
・【樹木取付キット】ラチェットストラップ180cm 1本

■仕様
・サイズ 160x55x45mm（ネジ長含まず）
・重量 560g(本体のみ)
・ストラップ 25x1800mm
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VGT-FC207 スイベルブラケット（単管取付キット）

FieldCam FC-2000にセキュリティボックスを取り付けた状態で単管に固定し、
角度を調整できる頑丈なブラケットです。水平角最大60°、傾斜角最大90°と調
整幅が大きいため簡単にカメラの方向を調整できます。
単管に固定する場合はUボルトが付属した単管取付キットを選択してください。
樹木に取り付ける場合はラチェット式ストラップ付をお薦めいたします。

取り外し可能なボール式ネジ部はセキュリティボックス背面部と簡単、迅速に
接続できます。またボール式稼働部は自由な角度で固定できます。
セキュリティボックス背面側に直接取り付けるためカメラのSDカード交換や電
池交換の際はブラケットを取り外す必要がありません。

■構成品
・スイベルブラケット 1個
・【単管取付キット】 UボルトおよびUボルトプレート 1式
・六角ビス70mm 2本
■仕様
・サイズ 160x55x45mm（ネジ長含まず）
・重量 560g(本体のみ)

単管取付キット
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VGT-FC208 ボールアームマウント（樹木用）

ボールアームカメラマウントは2個のボールアームで自由に角度を調整でき
るカメラ本体、ソーラーパネル用のカメラマウントです。

手で回すことができるツマミ1つで2個のボールアームを固定します。角度
調整の自由度が高く、様々な用途で活用できる製品です。

本製品は樹木に取り付けるためのラチェットストラップを組み合わせた構
成です。

2個のボールアームにより従来のブラケットより可動域が広く、角度調整が
自由にできます。
また特別な工具を利用することなく設置、固定できるのが特徴です。

構成品
・ボールアームカメラマウント １個
・ラチェットストラップ １個

Copyright (C) 2023 vegetalia, inc. All Rights Reserved.



VGT-FC209 ボールアームマウント（単管用）

ボールアームカメラマウントは2個のボールアームで自由に角度を調整できる
カメラ本体、ソーラーパネル用のカメラマウントです。
手で回すことができるツマミ1つで2個のボールアームを固定します。
角度調整の自由度が高く、様々な用途で活用できる製品です。

本製品は単管パイプに取り付ける仕様です。

※単管に固定する際に14mmのスパナが必要です

構成品
・ボールアーム単管マウント 1個

材質 スチール・プラスチック
適合パイプ径 48.6-50.8mm
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VGT-FC210 ACアダプター

FieldCam FC-2000 6Vモデル対応の小型ACアダプター
家庭用電源から引けるので電池残量を気にすることなく使用できま
す。
※本製品は防水仕様ではありません。

仕様
AC100-240V 50/60Hz
DC6V 1.8A
ケーブル長 1.8m
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VGT-FC211 折り曲げアンテナ

FieldCam FC-2000用の折り曲げ式アンテナ単品です。
アンテナスペースが取れない狭い場所での設置時にアンテナを三段
階で、最大90°折り曲げることができます。

技適認証済みです。

FieldCam FC-2000をご利用の際は、必ずアンテナを取り付けてく
ださい。電波の送受信に大きく影響があります。

サイズ
185×50mm
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VGT-FC212 FC-2000用リチウム電池パック

FieldCam FC-2000にリチウムバッテリーを取り付け、VGT-
FC214 ソーラーパワーパックにてソーラー発電した電力を充電でき
るリチウムバッテリーアダプターです。アダプター背面に内蔵した
基板により、過充電を防ぎ、電力をコントロールします。18650 リ
チウムバッテリー 6本セットの構成です。

パック交換の際に小さいマイナスドライバーが必要です。

構成品
・リチウムアダプター 1個
・PSE付 18650リチウムバッテリー 6本
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VGT-FC213 単一バッテリーボックス

単1電池24本を設置してFieldCam FC-2000の動作時間を大幅に
伸ばすことができる外部電源装置です。
樹木に設置するためのラチェットストラップが標準で付属してお
りますので現場環境に合わせて取付方法を選択できます。

例：FC-2000の場合、カメラ本体に設置できる単3電池12本と比
べ約15倍長持ちします。

構成品
・バッテリーボックス本体 1台
・ラチェットストラップ 1本
※単1電池24本は付属しません

仕様
・単1電池4～24本稼働
・6V出力
・電源ケーブル長 1.8m （10m,20m,30mのケーブルも別売でご用意可能です）

・サイズ ケース本体 29.5x19.6x15cm
・重量 約1.6kg (単1電池24本設置時 約3.9kg)
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VGT-FC214 ソーラーパワーパック（10W）

付属の出力ケーブルを、

・OUT 6V に挿入します

・カメラ下部 に挿入します

他に接続しますとカメラが故障いたします。

製品諸元表

入力 5V/2A

出力 12V/2A,9V/2.6A,6V/4A

サイズ/重量 270×260×52mm / 1380g

ソーラーパネル 最大10W

バッテリー容量
25000mAh/3.7V18650 リチウ
ムイオンバッテリー10本内蔵

動作温度 -20～60℃

充電時間
5V2A入力時 12時間 / 直射日光
最短15時間

防塵防水規格 IP66

認証 PSE認証

製品保証 ご購入日より1年間

付属品
・ソーラーパネル・出力ケーブル
1本（1.5m）・ダイレクトブラ
ケット・ラチェットストラップ

残量目安 赤１ 赤２ 赤３ 赤４

0～25%

25%～50%

50%～75%

75%～100%

ソーラーパネル下部のボタンを押しますと残量がわかります
ソーラー発電/充電中は常に緑色LEDが点灯しています

設置例

OUT 6V
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VGT-FC215 FC-2000用 10mケーブル付きアンテナ
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技適取得済み（JATE・TELEC）の10m延長アンテナになります。
アンテナを高所に設置することにより電波の送受信がおこないやすく
なります。

アンテナ背面にはマグネットが付帯しておりますので、金属面への固
定も可能となっております。

＜仕様＞
使用温度範囲：-20～60℃
ケーブル長：10m
固定方法：マグネット、ネジ止め
防水保護等級：IPX6



サポートセンター

●電話 03-6416-5775
（土・日・祝日を除く10:00～17:00）

●E-mail
contact@field-server.jp 

ベジタリア株式会社

本社 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

http://www.vegetalia.co.jp/

電話 03-6416-5525（土・日・祝日を除く9:30～17:00）

FAX 03-6455-1992 E-mail info@vegetalia.co.jp

＜最先端技術ラボ＞

〒213-0012

神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２-１

かながわサイエンスパーク KSP西棟312号室
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